ROMANIA
JUDETUL BOTOSANI
MUNICIPIUL BOTOSANI
CONSILIUL LOCAL

PROIECT DE HOTARARE

privind aprobarea Studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico — economici ai obiectivului
de investitii: ,,Racord SACET Gridinita Lizuca”

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BOTOSANI,
analizind propunerea domnului primar Cosmin-Tonut Andrei privind aprobarea Studiului de

fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului susmentionat;

vazand raportul de specialitate al Compartimentului Energetic, intocmit in baza fiselor de
prezentare transmise de S.C. Modern Calor S.A. Botosani;

vidzand raportul de avizare al comisiei de specialitate a Consiliului Local:

in baza dispozitiilor incidente in materie ale Legii nr. 273/2006 privind finantele publice
locale, cu modificarile si completarile ulterioare, Hotararii Guvernului nr. 907/2016 privind etapele
de elaborare si continutul-cadru al documentatiilor aferente obiectivelor/proiectelor de investitii
finantate din fonduri publice, Legea serviciilor comunitare de utilitati publice nr. 51/2006, coroborat
cu cele ale art. 129 alin. (2) lit. b), alin (4), lit. d) din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 57/2019
privind Codul administrativ, cu modificirile si completarile ulterioare.

in temeiul art. 196 alin. (1) lit. a), art. 139 alin. (3) lit. a) si art. 240 alin. (2) din Ordonanta
de Urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, publicata in Monitorul Oficial nr.
555 din 5 iulie 2019,

HOTARASTE :

Art. 1 Se aproba Studiul de fezabilitate al obiectivului de investitii ,,Racord SACET
Gradinita Lizuca” prevazut in Anexa nr. | care face parte integranta din prezenta hotirare.

Art. 2 Se aprobd indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investitii ,,Racord
SACET Gridinita Lizuca” previzuti in Anexa nr. 2 care face parte integrantd din prezenta
hotarére.

Art. 3. Primarul Municipiului Botosani, prin serviciile aparatului de specialitate si S.C.
Modern Calor S.A. Botosani vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

Initiaton, Avizat de legalitate,
Primar, Cosmin-Ionut Andrei Secretar general, Qana Gina Georgescu
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STUDIU DE FEZABILITATE
AL OBIECTIVULUI DE INVESTITII ,,RACORD SACET GRADINITA LIZUCA”

Initiator |, Avizat de legalitate,
Primar, Cosmin-Ionut Andrei Secretar general,Oana Gina Georgescu
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CAP.1 INFORMATII GENERALE PRIVIND OBIECTIVUL DE INVESTITII

1.1. DENUMIREA OBIECTIVULUI DE INVESTITIE
Racord SACET Gradinita Lizuca

1.2. ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE / INVESTITOR
Municipiul Botogani

1.3. ORDONATOR DE CREDITE (secundar/tertiar)
1.4. BENEFICIARUL INVESTITIE!
Municipiul Botogani

1.5. ELABORATORUL STUDIULUI DE FEZABILITATE
Elaboratoru! Studiului de fezabilitate este S.C. Modern Calor S.A. Botosani
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CAP.2 SITUATIA EXISTENTA SI NECESITATEA REALIZARI]

OBIECTIVULUI DE INVESTITII
2.1. INFORMATII GENERALE

Sistemul de alimentare centralizatd cu energie termica din municipiul Botosani
este in proprietatea Consiliylyi Local al Municipiului Botogani, alimentarea cy caldyra
a consumatorilor fiind declarati ca serviciu pubilic.

— doua magistrale care alimenteazs punctele termice sau modulele termice situdte
in zona urbani a orasului (circa 88% din lungimea totals);
— O magistrald care alimenteazs punctele termice sau modulele termice situate (in
zona industriald a orasuiuj (circa 12% din lungimea totala);

Cele doud magistrale din Zona urband sunt legate printr-o bretea de legéturg care
permite "rezervarea reciprocd” a celor dous magistrale,

Reteaua de transport agent termic primar a fost redimensionats si a fost
reabilitatd complet cu conducte preizolate termic, montate subteran, direct in sol, i
strat de nisip si conducte preizolate montate aerian.

Reﬁeaua de transport agent termic primar este prevazuts cu sistem de control,
depistare si localizare a avariilor alcituit din conductoare electrice Inglobate in
termoiioiati'a conductelor preizolate si aparate de masuri si avertizare,

Noua reconfigurare a refelei de transport urbans cat sf a celei din zona industrias
permite conectarea Ia sistemul centralizat de producere si furnizare a energiei termice
atat a consumatorilor traditionali cat si a unor consumatori noi,

2.2. SITUATIA EXISTENTA

Sursa actuald de producere a agentuiui termic pentru Tnealzire $i apa calde de
consum este asiguratd de dous centrale termice murale cu arzitoare ce utilizeaz3
combustibil gaze naturale, centralele termice fiind puse in functiune Tn anul 2003. D
centrald termica - Sime Format 30/60 BF (putere maxima 32kW) este amplasati in
bucatéria gridinitel, a dous centrals termicd — Hermann Habitat (putere maxima
23kW) este amplasats in incinta unei cladiri anexe cu inciperi care ay destinatia de
birou, depozitare materiale didactice si educationale.

Datoritd vechimii echipamentelor, in ultima perioadd, numarul si complexitatga
defectiunilor a crescut, lucrarile de mentenanta avand costuri ridicate.
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2.3. OBIECTIVE PRECONIZATE A Fl ATINSE PRIN REALIZAREA INVESTITIEI

Obiectivul de investitie are ca scop realizarea racordului de agent termic primar,
realizarea racordului de agent termic secundar si montarea unui modul termic
complet autornatizat pentru consumatorul — ,Grédinita nr. 11 — Lizuca, Botosani”.
Obiectivul de investifie are urméatoarea utilitate publici:

- Prin racordarea la SACET si montarea unui modul termic, se asigura atat
continuitatea in alimentarea cu energie termicé, cat i gestionarea programuiui de
fumizare incélzire si apé cald3 de consum independent de parametrii si orarul de
furnizare de la punctul termic.
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CAP.3 SCENARIUL PROPUS PENTRU REALIZAREA
OBIECTIVULUI DE INVESTITII

3.1. PARTICULARITATI ALE AMPLASAMENTULUI
a) Descrierea amplasamentului
Limite de proiect pentru - Racord SACET Gradinita Lizuca:

Modulu! termic se va amplasa intr-o incintad anexs existenta (PI. 2).
Limitele de proiect pentru aceasts investitie sunt:

- pentru racordul de agent termic primar: reteaua de agent termic primar existen

In incinta PT 0. Bancils 3 - corpul de ciddire cu destinatia anexa.

= pentru modulul termic sunt instalatiile si conductele interioare unde se va mor
acesta (conductele interioare de agent termic primar, conductele inteticare de
agent termic incalzire, conductele intericare de apa caldi de consum si recircula
apéa calda de cansum, conductele interioare de apé rece, conductele de golire
canalizare g echipamentelor, instalatile electrice de fortd, protectie

automatizare.
~ pentru racordul de agent termic secundar:

> la cladirea anexs: instalatia interioars pentru racordarea Corpurifor de

incalzire, instalatia interioars de apa calda de consum,

> la gradinita: racordul de agent termic secundar de la modulul termic

instalatia de INC/ACC din incinta gradinitei — bucatirie.

Suprafata de teren ocupatd de retelele termice se afla pe domeniul public ée

aparfine Primariei Municipiului Botosani.

b) Date climatice $i particularitati de relief

Municipiul Botosani se aflx situat in zona climatics |1 (temp. exterioara de caicdl,
te= -18 °C) si in zona eolian |V (valoarea de calcul a vantului, v= 4m/s). Numar

anual de grade - zile teoretice este de 3300.

Din punct de vedere al actiunii vantului, municipiul Botosani se situeaza in zona

B, cu vant predominant din N-E.

Temperatura medie anuai3 redusa la nivelul mérii este de 9-1 0°C.
Precipitatiile atmosferice sunt in general normale in tot cursul anulyj.

Din punct de vedere topografic, perimetrul obiectivului de investitie face par
din zona dealurilor de nord ale Moldovei, cu pante reduse, prezentand zor
inclinate $i avand cote geodezice calculate functie de nivelul Marii Negre cuprins

intre 160 -181.

¢) Monumente istorice
in zona propusa pentru executia lucrarilor, nu se afla monumente istorice
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d) Caracteristici geofizice ale terenului din amplasament
Caracteristici geologice: teren loessoid, sensibil la umezire
Gradul de seismicitate: 7
Gradul de proteciie antiseismica al constructiilor: Ks=0,12
Perioada de colf: 0,7 sec
Nivelul maxim al apelor freatice: -2,5m.
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3.2. DESCRIEREA INVESTITIEI

Situatia proiectati preveds realizarea racordului de agent termic primar della
sistemului centralizat de alimentare cy energie termica (SACET) al municipiufui
Botosani si montarea unui modul termic. Totodats, pentru ca cele doud cladiri
centrale termice independente, este necesar a 8€ executa un racord de agent termic
secundar de la moduiul termic la clidirea — gradinitd. Prin montarea moduluui
termic, consumatorul va putea s&-si gestioneze independent programul de furnizare
incélzire gi aps calda de consum, acesta fiind montat tntr-un spatiu existent [la
consumator, o clédire anexa.

Conductele de racord agent termic primar previzute pentru alimentarea
consumatorului sunt de tipul preizolate termic, singulare, montate direct in sol (fn
strat de nisip).

Sistemul de conducte preizolate termic este prevazut cu sistem de detectie
semnalizare si localizare a avariilor.

Conductoarele electrice de detectie si semnalizare a avariilor inglobate in izolatja
conductelor preizolate sunt de tipul NiCr ~ Cu.
Conductele si elementele de conductd preizolate utilizate pentru racordarea
consumatorului sunt executate intr-o structurs feavd in feavd” si formeazi in
sistem legat deoarece teava util3 din otel, izolatia din spuma poliuretanics (PUR) i

mantaua de protecjie a termoizolafiei (din polietilens PEHD) lucreazi ca un tpt
unitar, Tntre ele existand o continui legatura adeziva,

Acest sistem este fabricat in concordanta cu cerintele si normele de calitate djn
standardul SR EN 253,

Sub actiunea sarcinii termice cele 3 (trei) componente suports aceeasi dilatare
longitudinala.

Avantajele folosirii sistemului de conducte si elemente preizolate termic:

— eliminarea canalelor termice din beton;

- reducerea duratei de execufie a refelei termice:

— detectarea si localizarea eventualelor avarii cu o precizie de 1 m;

— reducerea considerabili a pierderilor de caldura prin asigurarea unui coeficient
de conductivitate termici de 0,027 WimK  (variatia temperaturii este de circa
0,3°C/kmy;

-~ NuU necesita consumuri de material pentru asigurarea functionarii, cu exceplia
punctelor fixe, care se realizeazi mult mai simplu ca la varianta clasica;

~ lipsa coroziuhii la exteriorul tevii;

~ incidentele aparute la refeaua preizolats sunt detectate in interval de secunde
fiind semnalate practic instantaneu la furnizorul de agent termic;

— practic fara activitate de mentenants;

Subansamblele principale care alcituiesc racordul de agent termic primar In
consumatori sunt:

— tronsoane de conducts preizolate;
~ elemente de legatura preizolate - coturi preizolate;
— robinete clasice (de racord, de golire, de aerisire);

¥
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- elemente auxiliare (mansoane termocontractibile pentru izolari locale, inele de
etansare la trecere prin perefi, ciciuli de capét termocontractibile, perne de
dilatare din polietilend expandats);

— materiale necesare Imbinérii conductoarelor pentru sistemul de control, depistare
st localizare a avariilor;

Temperatura gi presiunea de functionare pentru conductele de racord agent termic

primar aferente consumatorilor:

— temperaturé maxima continug: 125°C;

— varfuri de temperatur: 130°C pe o perioads de maxim 500 ore/an;

- presiune maxima de lucru: 16 bar.

Materialele din care sunt confectionate conductele preizolate si elementele de

legatura preizolate sunt:

— conducta utila (interioars) — teava de ofel;

— izolatia termica — spuma rigida de poliuretan (PUR);

— mantaua de protectie (exterioars) - polietilend de inaltd densitate (PEHD)

Traseul proiectat al racordului de agent termic primar este reprezentat in plansa

PL. 2 — Plan de situaie.

Adancimea de pozare a racordului de agent termic primar este de - 1,10 m.

Imbinarea conductelor preizolate de racord agent termic primar se realizeazi prin

sudare, inclusiv a coturilor preizolate.

Schimbérile de directie fa unghiuri mai mici de 3° se vor realiza prin sudarea

conductei la unghiurile de frangere respective (<3°).

La limita stratului de nisip si pamant, inainte de acoperirea cu pdmant, se aseazi o

banda de plastic avertizoare cu inscriptia “Conducte termice”.

Compensarea dilatarilor se realizeazi cu compensatoare tip L gi Z,

La elementele compensatoarelor de tip L'si Z, la fiecare punct de dilatare se

monteazd perne de dilatare din polietilend expandatd avand rolul de a asigura

spatiul necesar dilatérilor, respectiv contractaritor retelei.

Montajul pernelor de dilatare se face atit la interiorul, cat si la exterioru| portiunil

conductei.

La trecerea conductelor preizolate prin peretii cladirilor se vor monta inele de

etansare realizate din cauciuc profilat special.

Racordul de agent termic este prevazut cu sistem de control, depistare si
localizare a avariilor alcstuit din conductori electrici, nsotitori ai conductelor
preizolate, inglobati in termoizolatia conductelor $i aparate de mésurs si avertizare.
Intregul sistem formeaza un circuit electric, Conductorii electrici de detectie si
semnalizare a avariilor inglobati in izolatia conductelor preizolate, sunt in varianta
conductori electrici NiCr-Cu.

Conductele de racord agent termic secundar (incalzire si apd calda de
consum) prevazute pentru alimentarea cladirii - gradinitd sunt de tipul preizolate
termic, flexibile (PEX), singulare, montate direct in gol (in strat de nisip).

Sistemul de conducte preizolate termic flexibile nu este prevazut cu sistem de
detectie, semnalizare si localizare g avariilor.
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CA

Grédinita Lizuca®, sunt Urmatoarele:

Categoria de lucriri Terasamenta — desfacerj - refacerj
Pentru desfacer S-au prevazut Urmétoarele operatii de bazj:

Pentru refacer S-au prevazut Urmatoarele operatii de bazj:

TEGORIILE DE LUCRARI ce compun realizareg investitiei: “Racord SAC—"

2‘

Terasamente desfacerj refaceri
Sistemn conducte preizolate agent termic primar

Sistem conducte agent termic secundar (ING . ACC)
Montaj mody| termic

Trasarea $i marcareq pe teren g dimensiunilor Sapaturii,
Asigurareg Suprafetei disponibjle de lucru gi semnalizarii lucrarij,

Desfacerea Tmbrécémingii rutiere, bordurilor $i indepdartareg (transport )
materialelor rezultate.

Executareg sapéaturi.

Transpartul pamantului rezultat din sdp&turg.
Sprijinirea malurilor sapaturii Cu dulapi de lemn prinsi cu fire $i spraituri orizontgle
Unde este cazyl.

Transportul rytier al nisipului de umpluturs.

Executarea umpluturii de nisip fin granulat sub, intre $i peste conductele
preizolate in grosime de 10 ¢m,

Executarea umpluturilor de Pamant, asternyt Tn straturi de 10 - 15 cm, udareg

lucréri!orl(baiast, piatré sparts, asfalt, etc.).
Refacerea zonelor afectate de executia lucrarilor (reface

Manipufare, Incércare, transport, descércare |a focul de punere in opers|a
elementelor Specifice sistemului ge conducte preizolate (conducte preizolate
coturi preizolate mansoane termocontracﬁbffe, eic) si materiajelor necesare
executarii lucrarilor,

.

Lansarea, pozarea $! montarea conductelor Preizolate gi fitingurilor preizoly e
CU respectareg pantelor,

Realizarea trecerilor etanse prin pereti.

Montarea robinetelor de racord, de seclionare, de aerisire, de golirg sila
elementelor de Imbinare.

Spélarea hidraulica g sistemului de conducte preizolate,
Proba de presiune la rece,
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Realizarea continuitaii sistemului de control, depistare si localizare a avariilor
in zonele de imbinare elemente preizolate (conexiunea firelor de semnalizare
cu mufe dublu sertizate si incercarea continuitatii fireior).

Executarea izolatiel termice locale in zonele de imbinare.
Montarea pernelor de dilatare la compensatoarele de dilatare gi ramificatji.

Cateqoria de lucrari Sistem de conducte agent termic secundar dnNC + ACC)
cuprinde urmatoarele operatii de baza:

Manipulare, ncércare, transport, descércare la locul de punere In opera a
elementelor specifice sistemului de conducte preizoiate (conducte preizolate
fiexibile (PEX), fitinguri, etc) si materialelor necesare executsrii tucrérilor,
Plasarea pe fundu! sapaturii a suporturilor conductelor preizolate flexibile la
cotele si distantele ce asiguri continuitatea rezemarii $i panta acestora.
Lansarea, pozarea si montarea conductelor preizolate flexibile si a fitingurilor.
Realizarea trecerilor etanse prin pereti.

Montarea robinetelor de secfionare, de aerisire, de golire si a elementelor de
fmbinare.

Spalarea hidraulica a sistemului de conducte preizolate.

Manipulare, incircare, transport, descércare Ia locul de punere in opera a
elementelor ce compun instalatiile interioare de Incilzire si apd calda de
consum atat in cladirea gradinitei cat si In cladirea anexa.

Materialele utilizate vor fi teav si fitinguri PPR.

Proba de presiune ia rece.

Categoria de lucriri Montaj modul termic cuprinde urméatoarele operatii de

baza:

Manipulare, Incarcare, transport, descércare la locul de montaj al modulului
termic.

Montarea pe pozitie a modulului termic.

Racordarea modulului termic; sunt previzute instalatii interioare agent termic
primar, instalatii interioare agent termic secundar incalzire $i apd calda de
consum, instalatii interioare apa rece, instalatii electrice de forta, protectie
automatizare, Conexiune Internet, implementare soft automatizare MT si
update soft Scada de Ia Dispeceratul CET pentry preluare date functionare MT
s comandd de la distanta.

Punere n functiune modul termic
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poliuretanicy, prevazut oy conductoare
avarifior (pentru racordu exterior)
> sistem de conducte din otel izolate oy cochilii din vat
Punctului termig {pentru racordul interior)
s Tip conducte preizolate;

* Material conducte preizolate:

a caseraté in interio

— conducte singulare preizolate termic

= conducta util3 (interioars): teava de ofel

— izolatia termicy: SpuUmMa rigids de poliuretan

= Mantaua de protectie: polietilens de Tnaita
densitate (PEHD)

*» Tip conductoare electrice; - conductoare electrice NiCr - ¢y

* Lungime trasey exterior: —aprox. 30 m

* Lungime trasey in Punctul termic: — aprox. 18 m

CARACTERIE‘:TICILE PRINCIPALE ALE RACORDULUI DE AGENT TERMIC
SECUNDAR (INC + ACC)

* Sistem de conducte folosit:

> sistem de conducte flexibile (PEX) preizolate termic ou izolaia din spunlé

poliuretanics, (pentry racordul exterior
> sistem de conducte din PPR {pentru racordurile interioare in cele 2 cigdi

* Tip conducte preizolate: — conducte singulare flexibile, preizolate term
* Material conducte preizolate: — conductg utitg (interioars):

Ll

)

ic

d

teava din polietilens reticulata cu adaos de perox
— izolatia termica: spumé PUR
— mantaua de protectie: polietileny de joass
densitate (PELD)
» Lungime traseu exterior: —aprox. 25 m

* Lungime trasey in incinte (anexs, gradinitd): - aprox. 10 m

CARACTEF!ISTICILE PRINCIPALE ALE MODULULUI TERMIC
e Schema tehnologica adoptati pentru modulul termic:
v Incélzire indirects — Cu schimbélor de caidurs brazat:

v’ Preparare apé calds menaferd intro treapts, in paralel cu sistemuyf ¢
incalzire, cy schimbétor de céldurs brazat
* Elementele componente ale modufuiyj termic:
— Circuit agent termic primar:
v" Robinet de reglare cu 2 (doud) cdi pentry reglare temperaturs ages
termic incalzire

v" Robinet de reglare cu 2 (doud) céi pentru reglare temperaturs ages
termic ACC

12
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v’ Regulator de presiune diferentiald
v’ Contor energie termicéd agent primar (ultrasonic, integratorul avand
componente pentru comunicafie M-Bus)

— Circuit agent termic incélzire:
v’ Schimbétor de caldurd brazat penfru incalzire
v' Pompad pentru circulafia agentului de incalzire
v Vas de expansiune inchis pentru circuit incalzire
— Circuit agent termic apéa caldé de consum:
v Schimbator de caldura brazat pentru preparare apé caldé de consum

— Echipamente si materiale comune circuitelor susmentionafe:

v' Regulator electronic (avand in vedere sistemul SCADA existent fa
CET si necesitatea ca acest modul termic sa poata fi comandat de la
distan{a, este necesar requlator electronic Danfoss ECL 310 cu cheie
A368)

v Senzori de temperalurd

Senzori de presiune

v Armaturi (robinete de izolare, robinete de golire, robinete de aerisire,
filtre de impuritafi, clapete de refinere, supape de sigurantd)

v’ Aparate de mésurétori locale (fermometre, manometre)

v Conducte

Ay
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CAP. 3 DEVIZUL GENERAL ESTIMATIV AL INVESTITIEI

DEVIZ GENERAL

al obiectivuiui de investitii
“Racord SACET Gradinita Lizuca*

T Burg = 4,93 lei
I
i
Nr ) . ) . Valoare TVA Valoare
crt. | Denumirea capitolelor §t subcapitolelor de cheltuiel (fara TVA) (cu TVA)
lei lei fei |
7 2 3 4 5 |
CAPITOLUL 1 I
Cheltuieli pentru obfinerea si amenajarea terenulyi
1.1. [ Obfinerea terenylui 0,00 0,00
1.2. | Amenajarea terenuiui 0,00 0,00
Amenajéri pentru protectia mediului $i aducerea terenului la F
13. starea initialy 0,00 9=00
1.4. | Cheltuieli pentry relocarealprotecia utilitatilor 0,00 0,00
Total capitol 1 0,00 0,00 0,00
CAPITOLUL 2
Cheltuieli pentru asigurarea utilititilor necesare obiectivului de investitii
Total capitol 2 0,00 | 0,00 | 0,00
CAPITOLUL 3
Cheltuieli pentru proiectare si asistentd tehnica
3.1, | Studii 0,00 0,00 0.00
3.1.1. Studil de taren 0,00 0,00
3.1.2. Raport privind impactul asupra mediulyi 0,00 0,00
3.1.3. Alte studii specifice 0,00 0,00
3.2, Docum&_an'gatii-supor{:ﬁi cheltuieli pentru obtinerea de avize, 0,00 0,00 0,00
acorduri i autorizatii
3.3, | Expertizare tehnica 0,00 0,00 0,00
3.4, ggcﬁ:;%?rea perfarmantei energetice si auditul energetic al 0,00 0,00 0,00
3.5. | Proiectare 800,00 152,00 952,00
3.5.1. Tem4 de proiectare 0,00 0,00
3.5.2. Studiu de prefezabilitate 0,00 0,00
3.5.3. Studiu de fezabilitate / documentatie de avizare a 0.00 0.00
lucrérilor de interventii si deviz generai ’ !
3.5.4, Documenta}tiiie tehnice necesare In vederea oblinerii 0,00 0,00 0,00
avizelor / acordurilor / autorizatiilor
3.5.5_._ Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic sia 0,00 0,00 0,00
detalilor de executie
3.5.8. Proiect tehnic si detalij de executie 800,00 152,00 852,00
3.6. | Organizarea proceduriior de achizifie pubfica. 0,00 0,00 0.00
3.7. | Consultants 0,00 0,00 0,00
3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de 0,00 0.00
investitii
3.7.2. Auditul financiar 0,00 0,00
3.8. | Asistents tehnica 200,00 38,00 238,00
3.8.1. Asistent¥ tehnica din partea proiectantului 200,00 38,00 238,00
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3.8.1.1. pe perioada de executie a lucrarilor 200,00 38,00 238,00
3.8.1.2. pentru participarea prolectantului la fazele incluse
in programul de control al lucrarilor de executie, avizat de 0,00 0,00
catre Inspectoratul de Stat in Constructii
3.8.2. Dirigintie de santier 0,00 0,00
Total capitol 3 1.000,00 190,00 1.120,00
CAPITOLUL 4
Cheltuieli pentru investitia de bazy
4.1. | Constructii si instalatii 42.000,00 | 7.980,00 | 49.980,00
Terasarnente, desfaceri, refaceri 13.000,00 | 2.470,00 | 15.470.00
Instalatii 29.000,00 | 5.510,00 | 34.510,00
4.2. | Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale 0,00 0,00
4.3, Utilaje_, echipar{lente tehnologice si functionale care 18.500,00 | 3.515,00 22,015,00
necesitd montaj
4.4, Utilaje., echipamente tehnologice i functionale care nu 0,00 0,00 0,00
necesitd montaj si echipamente de transport
4.5, | Dot4ri 0,00 0,00 0,00 ‘
4.6. | Active necorporale 2.000,00 380,00 2.380,00.
Soft automatizare SCADA - dispecerat CET 2.000,00 380,00 2.380,00
Total capitol 4 62.500,00 | 11.875,00 74.375,00
CAPITOLULS
Alte cheltuieli
5.1. | Organizare de santier 0,00 0,00 0,00
5.1.1.Lucréri de constructii si instalaii aferente organizérii
- 0,00 0,00
de santier
5.1.2. Cheltuieli conexe organizaril de santier 0,00 0,00
§.2. | Comisioane, cote, taxe, costul creditului 2.352,00 446,88 2.798,88
5.2.1. Comisioanele si dobanzile aferente credituiui banci 0,00 0,00
finantatoare
5.2.2, Cota aferents ISC pentru controlul calitstii lucrarilor 1
de constructii (0,5% din C+)) 210,00 39,90 249,90
5.2.3, Cota aferent& ISC pentru controlul statului in
amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea 42,00 7,98 49,98
lucrérilor de constructii (0,1% din C+i) J
5.2.4. Cota aferent3 Casei Sociale a Constructorilor (0,5 % 2.100,00 399,00 2.499,00
din C+M) )
5.2.5. Taxe pt. acorduri, avize conforme si autorizatia de 0.00 0.00
construire/desfiintare ’ '
9.3, | Gheltuieli diverse si neprevazute 5% din (1.2+1.3+2+3+4) 3.175,00 603,25 3.778,25
S5.4. | Cheltieli pentru informare si publicitate 0,00 0,00
Total capitol 5 5.527,00 | 1.050,13 6.577,13
CAPITOLUL 6
Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste
6.1. { Pregétirea personalulyi de expioatare 0,00 0,00
6.2, Pro?e tehnologice si teste 500,00 95,00 595,00
Total capitol 6 500,00 95,00 595,00
TOTAL GENERAL 69.527,00 | 13.210,13 82.737,13
C+Md 2+1.341.44244.1 +4.2+5.1.1) 42.000,00 7.980,00 49.980,@
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Structura devizul pe obiect

Racord SACET Grédinita Lizuca

1 Euro = 4,93 lei
Nr Denumirea capitolelor gi subcapitolelor de Valoare TVA Valoare
crt. cheltuieli (fard TVA) {cu TVA)
18i Iei lei
1 2 3 4 5
Cap. 4 Cheltuieli pentru inveslitia de bazi
4.1, | Constructii si instalatii
4.1.1. | Terasamente, desfaceri, refaceri 13.000 2.470 15.470
4.1.2. | Rezistents 0 0 0
4.1.3. | Arhitectur 0 4] 0
4.1.4. | Instalafii 29.000 5.510 34.510
Retele termice primar, secundare Incélzire, acc 29.000 5.510 34.510
TOTAL | - subcap. 4.1 42.000 7.980 49.980
4.2, | Montaj utilaje echipamente tehnologice si functionale 0 0 0
TOTAL Il - subcap. 4.2 ] 0 0
43, Uti!aje_, echipamente tehnologice si functionale care 18.500 3515 25015
hecesitéd montaj
Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu
4.4, ; A ; 0 0 0
necesitd montaj si echipamente de transport
4.5. | potari 0 0 0
4.8. | Active necorporale (soft SCADA) 2.000 380 2.380
TOTAL lll - subcap. 4.3+4.4+4.5+4.6 20.500 3.895 24.395
Total deviz pe obiect (Total | + Total It + Total Ill) 62.500 11.875 74,375
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3.4. GRAFIC DE REALIZARE A INVESTITH
- Durata de realizare a investitiei — 3 lunj
- Graficul de realizare a investifiei ~ Racord SACET Gradinifa Lizuca

Contracte

Proiectare

Achizitie echipamente si materiale

Organizare de santier, execufie lucrini

Asistents tehnics, Probe

PIF
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CAP. 4 IMPACTUL ASUPRA FACTORILOR DE MEDIU

4.1. SURSE DE POLUANTI $1 PROTECTIA FACTORILOR DE MEDIU:
Proteciia calitatii apelor:

Sursele de poluanti pentru ape, concentratii si debite masice de poluanti rezultati pe
faze tehnologice si de activitati;

" nu este cazul, intrucat sistemul de distributie a energiei termice pentru

incalzire gi ACC este inchis i utilizeazad apa potabili din reteaua Nova
Apaserv;

Stafiile si instalatile de epurare sau de preepurare a apelor uzate proiectate,
elementele de dimensionare, randamentele de retinere a poluantiiior;
* nu este cazul.

Concentratiile si debitele masice de poluanti evacuati in mediu, locul de evacuare
sau emisarul;

" nu este cazul; punctul termic Miorita este racordat la refeaua de canalizare a
ansamblului de locuinte;

Protectia aerului:

Sursele de poluanii pentru aer, concentratii si debite masice de poluanti rezultati pe
faze tehnologice si de activitate:

" nu este cazul:
Instalafjile pentru epurarea gazelor reziduale gi refinerea pulberilor pentru colectarea

gi dispersia gazelor reziduale Tn atmosfers, elementele de dimensionare,
randamentele.

* nu este cazul;

Concentratiile gi debitele masice de poluanti evacuati in atmosfers.
* nu este cazul.

Protectia impotriva zgomotului si vibratiilor;

Sursele de zgomot si de vibratii:

* nivelul de zgomot produs la limita Centralei termice de echipamentele din
componenta modulului termic nu depasesc limita admisa.
Amenajérile gi dotarile pentru protectia impotriva zgomotului si vibratjilor;

" la faza de proiectare, producétorul modulului termic compact va amplasa
echipamentele si instalafile aferente astfel incat sa fie preintampinate
eventualele zgomote si vibratii.

Protectia impotriva radiatiilor:

Sursele de radiatii
® nu este cazul;

Amenajériie i dotérile pentru protectia impotriva radiatjilor;
* nu este cazul;

Nivelul de radiafii la limita incintei obiectivului si fa cel mai apropiat receptor protejat;
= nu este cazul;
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4.2,

Protectia solului si a subsolului:

Sursele de poluanti pentry sol si subsol;
* nu este cazul; '

Lucrérile si dotérile pentru protectia solului si a subsolului:
* nu este cazul.

Protectia ecosistemelor teresire si acvatice:
" nu este cazul, obiectivul deserveste un ansambiu de locuinte.

Protectia asez&rilor umane si a altor obiective de interes public:

intre cerinfele specificate care au ca obiect implementarea investitiei sus-mentionate,
proiectantul, va impune cerinfa ca pe toats durata desfagurarii lucrarilor, executantul
sa asigure posibilitatea accesului nestingherit al:
- mijloacelor auto de interventie ale Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta
al Judetului Botosani, aflate Tn misiune;

- ambulantelor care se deplaseazi in zona pentru interventii de urgenta;

- mijfloacelor auto ale detintorilor de utilitéti care au retele in zona fucrdrilor,
in vederea rezolvarii eventualelor avarii;

- mijloacelor auto ale S.C. Urbanserv S.A. Botosani, destinate preludrii

reziduritor urbane de Ia platformele de depozitare temporara autorizate,
amenajate in zona afectats de lucrari.

Gospodaérirea deseurilor:
Tipurile si cantititile de deseuri generate pe amplasament:
in urma lucrarilor de terasamente desfaceri refaceri, vor rezuita:
" pamant, amestecuri de beton, moloz, sticld, vats mineralg — deseu care nu se
recupereaza, fiind transportat [a rampa ecologic;
Gospodsrirea substantelor toxice si pericuioase:

nu este cazul, obiectivul ny genereaza substante toxice $i periculoase.

LUCRARI DE REFACERE, RESTAURARE A AMPLASAMENTULUI:
Situatiile identificate de risc potential, zonele cu factorii de mediu posibil afectati;
" nueste cazul,

Descrierea masurilor preconizate pentry brevenirea, reducerea $i contracararea
efectelor adverse asupra mediului;

" Sevaorganiza activitatea de transport deseuri spre locurile de depozitare

astfel incat s4 se reducs stafionarea acestora in zonele din care au fost
recuperate,
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€rea / restaurareg amplasamentului in caz de
ivitatii:

Obiectivul de investiii: Racorg SACET Gradinita Lizuca
prin lucréri de construcﬂi-instalatii dar are

terasamente desfaceri — refaceri pentry rete

accidente si/say Tncetarea act

Se realizeazs in principal
Prevazut si un Capitol priving lucrarni de
aua de agent termic.
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CAP.5 SCENARIUL OPTIM RECOMANDAT

5.1 PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO ~ ECONOMICI /

Racord SACET Gréadinita Lizuca

Nr. INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI CEONRE,
0. 1. 2.
1 Valoarea totald a investitiei (lei cu TVA), din care: 82.737,13

" | Valoarea C+M (lei cu TVA) 49.980
o Esalonarea investitiel, din care:

"1 Anul 2021 (iei) 82.737,13

Capacitati:

3 Lungime traseu retea termicé primara 48 m

" | Lungime traseu retea termica secundard 35 m

Modul termic 1 buc.

4. | Durata de realizare a investitiei 3 luni
9. | Costuri totale de productie (lei) 13.185,80
6. | Cerere anuald energie termica utila — estimati (Geal) 50
7. | Costul energiei termice lei/Geal 263,71
8. | Pret vanzare lei/Geal cu TVA 276,90
9. | Profit anual net (lei anual) 659,29
10. | Rata profitului net % 5
11. | Valoarea anualé a amortismentelor la investitia propusa 15 ani (lei) 5.515,80
1o | Durata de recuperare a investifiei din profitul net ¢i a amortismentelor 13 .40

' | {ani) ’

5.2.

- 3 luni (10.2021-12.2021)

5.3. SURSE DE FINANTARE
Implementarea obiectivuiui de investitii se va realiza prin Bugetul local al Municipiului

Botosani

DURATA ESTIMATA DE EXECUTIE A OBIECTIVULUI DE INVESTITI
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Roménia
Judetul Botogani
Municipiul Botogani

CF: 3372882

Nr. 4454/ 06.09.2021

RAPORT DE SPECIALITATE

privind aprobarea Studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico — economici
ai obiectivului de investitji:
»Racord SACET Gridinita Lizuca”

Municipiul Botosani doreste realizarea investitiei ,Racord SACET Gradinita
Lizuca”. Scopul este de a asigura continuarea lucrarilor de investitii pentru
modernizarea, reabilitarea, retehnologizarea si extinderea sistemuiui de alimentare
centralizata cu energie termica a municipiului Botosani.

in conformitate cu prevederile Legii nr. 273 / 2006 privind finanfele publice, cu
moedificarile si completarile ulterioare, cheltuiclile pentru investiiile publice si alte
cheltuieli de investitii finantate din fonduri publice locale se cuprind.in proiectele de
buget, in baza programului de investitii publice al fiecarei unitati administrativ-
teritoriale.

Documentatiile tehnico-economice ale obiectivelor de investitii noi, a caror
finantare se asigura integral sau in completare din bugetele locale, contractate direct
Sau garantate de autoritatile administratiei publice locale, se aprob3 de Consiliile
Locale. Devizul general al obiectivului de investitie a fost ntocmit de proiectantii
obiectivului de investitie in conformitate cu prevederile H.G. nr. 907/2016 din 29
noiembrie 2016 privind etapele de elaborare si continutul-cadru al documentatiilor
tehnico-economice aferente obiectivului/proiectului de investifie finantat din fonduri
publice. S
Sursa actuald de producere a agentului termic pentru incilzire si apd calde
de consum a Gradinitei Lizuca este asiguratd de dou& centrale termice murale cu
arzatoare ce utilizeazd combustibil gaze naturale, centralele termice fiind puse n
functiune Tn anul 2003. O centrala termica — Sime Format 30/60 BF (putere maxima
32kW) este amplasats in bucatiria gradinitei, a doua centrald termici — Hermann
Habitat (putere maxima 23kw) este amplasatad n incinta unei cladiri anexe cu
incaperi care au destinatia de birou, depozitare materiale didactice si educationale.

Datoritd vechimii echipamentelor, in ultima perioadd, numarul si
complexitatea defectiunilor a crescut, lucrérile de mentenanta avand costuri ridicate.

T:+4 (0) 231 502 200/ F: +4 {0) 231 531 585
W www.primariabl.ro / E: primaria@primariabt.ro
Piata Revolutiei nr. 1, 710238, Botosani, ROMANIA




Romidnia
Judetul Botosani
Municipinl Botogani

CF: 3372882

indicatorilor tehnico — economici ai obiectivului de investifii:

»Racord SACET Gradinita Lizuca”

:!r: INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI CY\I:(LEQE_E A

Q. 1. 2.

1 Valoarea totald a investitiei (lei cu TVA), din care: 82.737,13
Valoarea C+M (lei cu TVA) 49.980

2 Esalonarea investitiei, din care:

Anul 2021 (lei) 82.737,13
Capacitati:

3 Lungime traseu refea termica primar3 48 m
Lungime traseu refea termica secundara 35 m
Modul termic 1 buc.

4. Durata de realizare a investitiei 3 luni

° | Costuri totale de productie (lei) 13.185,80

6. Cerere anuald energie termica utila - estimats {Geal) 50

£ Costul energiei termice lei/Geal 263,71

8. Pret vanzare lei/Geal cu TVA 276,90

9. Profit anual net (lei anual) 659,29

10. Rata profitului net % 5

1. Valoarea anuald a amortismentelor la investitia propusa 15 ani (lei) 5.515,80

12 Durata de recuperare a investitiei din profitul net si @ amortismentelor (ani) 13,40

T: +4(0) 231 502 200/ F: +4 (0) 231 531 585
W www.primariabt.ro / E: primaria@primariabt.ro
Piata Revoluiei nr. 1, 710236, Botogani, ROMANIA




g
BN e Rominia ‘
i Judetul Botogani
Municipiul Botogani

CF: 3372882

Principalele lucrari care se vor efectua pentru ,,Racord SACET Gradinita
Lizuca” sunt:

- Terasamente desfaceri — refaceri

- Sistem conducte preizolate agent termic primar

- Sistem conducte agent termic secundar (INC + ACC)

- Montaj modul termic
Modulul termic va asigura la consumator gestionarea programului de furnizare
incélzire si apa caldd de consum independent de parametrii si orarul de furnizare
de la punctul termic.

Implementarea obiectivului de investitii se va realiza prin Bugetul local al
Municipiului Botosani.

Ca urmare propunem aprobarea Studiului de fezabilitate si a indicatorilor
tehnico - economici pentru obiectivul de investitie: ,Racord SACET Gradinita
Lizuca”.

Avand in vedere prevederile legale in vigoare, va rugam sa analizati si sa
aprobati proiectul de hotarare in forma prezentata .

/

P,

Director Directia de l}l)qzboltare Locala Compartiment Energetic

Petru-Catalin, étcu Camelia Harcot3

\/ |/

I /7/ )

\/_,

T: +4 (0) 231 502 200/ F: +4 (0) 231 531 595
W: www.primariabt.ro / E; primaria@primariabt.ro
Piata Revolutiei nr. 1, 710236, Botosani, ROMANIA



Roménia
Judetul Botosani
Municipiul Botoyani

CF: 3372882

Nr. INT4455 din 06.09.2021

REFERAT DE APROBARE

Avand in vedere proiectul de hotarare privind aprobarea Studiului de fezabilitate
si a indicatorilor tehnico — economici ai obiectivului de investitie: ,,Racord SACET
Gradinita Lizuca”

si raportul de specialitate nr. INT 4454./06.09.2021 intocmit de Compartimentul

Energetic, va rugam s aprobati supunerea spre dezbatere si aprobare in sedinta

Consiliului Local al Municipiului Botosani, a proiectului de hotérare in forma prezentata.

/
Director DDL, intocmit,
Petru Q%tg?llin Fetcu Camelia Harcota

W

H

.

T:+4 (0) 231 502 200 / F: +4 (0) 231 531 595
W: www.primariabt.ro / E: primaria@primariabtlro
Piata Revolutiei nr. 1, 710236, Botosani, ROMANIA



Anexa nr. 2 la H.C.L. privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii

»Racord SACET Gridinita Lizuca”

Initiator{,

Primar, Cosmin-Ionut Andrei Secretar general, O

Avizat de legalitate,
Gina Georgescu

r";'r:'_ INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI CXTC_:CL)J‘:AR$A
0. 1. 2.
Valoarea totala a investitiei (lei cu TVA), din care: 82.737,13
1' Valoarea C+M (lei cu TVA) 49.980
Esalonarea investitiei, din care:
> Anul 2027 (lei) 82.737,13
Capacitati:
Lungime traseu retea termica primara 48 m
> Lungime traseu retea termica secundara 35m
Modul termic 1 buc.
4. | Durata de realizare a investitiei 3 luni
5. | Costuri totale de productie (lei) 13.185,80
6. | Cerere anuala energie termica util3 — estimata (Gcal) 50
7. | Costul energiei termice lei/Gcal 263,71
8. | Pret vanzare lei/Gcal cu TVA 276,90
9. | Profit anual net (lei anual) 659,29
10. | Rata profitului net % 5
11. | Valoarea anual3 a amortismentelor la investitia propus3 15 ani (lei) 5.515,80
12. | Durata de recuperare a investitiei din profitul net $i @ amortismentelor (ani) 13,40
ceec]




