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ROMANIA
JUDETUL BOTOSANI
MUNICIPIUL BOTOSANI
CONSILIUL LOCAL

PROIECT DE HOTARARE
privind aprobarea proiectului ”Renovare energetici a clidirilor publice — Liceul Pedagogic
Nicolae lorga”, depus spre finantare in cadrul Planului National de Redresare si Rezilienti si a
cheltuielilor legate de acest proiect

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BOTOSANI,

analizdnd propunerea domnului Primar Cosmin Ionuf Andrei privind aprobarea proiectului
“Renovare energeticd a cliidirilor publice — Liceul Pedagogic Nicolae Iorga”, depus spre finantare in
cadrul Planului National de Redresare gi Rezilienti si a cheltuielilor legate de acest proiect;

analizind raportul de specialitate comun al Serviciului Management Proiecte, Serviciului
Investitii §i Directiei Economice, precum §i rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate ale
Consiliului Local;

vazind dispozitiile Ordonantei de urgentd a Guvernului nr. 124/2021 privind stabilirea
cadrului institufional §i financiar pentru gestionarea fondurilor europene alocate Romdniei prin
Mecanismul de redresare si rezilientd, precum si pentru modificarea §i completarea Ordonantei de
urgentd a Guvernului nr. 155/2020 privind unele mdsuri pentru elaborarea Planului national de
redresare si rezilientd necesar Romdniei pentru accesarea de fonduri externe rambursabile §i
nerambursabile in cadrul Mecanismului de redresare si rezilientd,

vizind dispozitiile art. 112, alin. (2) din Legea nr. 1/2011 a educatiei nationale;

avind in vedere prevederile art. 3 si art. 4 din Hotérdrea Guvernului nr. 907/2016 privind
etapele de elaborare g§i continutul-cadru al documentatiilor tehnico-economice aferente
obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri publice;

in conformitate cu prevederile art. 129 alin. (2) lit. d) si alin. 7 lit. a) si k) din Ordonanta de
urgentd a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, publicatd in Monitorul Oficial al
Romaéniei, partea I, nr. 555 din 3 iulie 2019, cu modificirile si completérile ulterioare;

in temeiul art. 196 alin. (1) lit. a) si art. 240 alin. (2) din Ordonanta de urgentd a Guvernului
nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, publicatd In Monitorul Oficial al Romaniei, partea I, nr, 555
din 3 iulie 2019, cu modificdrile si completirile ulterioare;

HOTARASTE:

Art. 1. Se aprobi proiectul "Renovare energeticd a cladirilor publice — Liceul Pedagogic
Nicolae Iorga”, In vederea finantarii acestuia in cadrul Planului National de Redresare i Rezilienta,
Pilonul I — Tranzitia verde, Componenta CS5 — Valul Renovérii, Axa 2 — Schema de granturi pentru
eficientd energeticd si rezilientd in clidiri publice, Operatiunea B.2. Renovarea energeticd moderatd
a cladirilor publice.



Art. 2. Se aprobd valoarea maxima eligibila a proiectului ,,Renovare energetici a clidirilor
publice — Liceul Pedagogic Nicolae Iorga” in cuantum de 18.829.528,34 lei TVA inclus, din care
15.823.133,06 lei fara TVA, reprezinta cheltuieli eligibile in cuantum de 100% asigurate prin Planul
National de Redresare si Rezilienta, si la care se adaugd TV A aferent cheltuielilor eligibile in valoare
de 3.006.395,28 lei, cheltuieli asigurate din bugetul de stat. Valoarea TVA aferentd cheltuielilor
eligibile se va restitui Beneficiarului UAT Municipiul Botosani de la bugetul de stat, din bugetul
coordonatorului de reforme si/sau investitii pentru Componenta 5 — Valul Renovirii — Ministerul
Dezvoltérii, Lucrarilor Publice si Administratiei, in conformitate cu legislatia in vigoare.

Art. 3. Valoarea lucrarilor de renovare energetica este de 15.330.863.06 lei fira TVA, iar
valoarea lucrarilor de executie a 4 statii de incarcare rapida este de 492.270,00 lei fard TVA.

Art. 4. Se aprobd descrierea sumard a investitiei propusd pentru proiectul “Renovare
energetica a cladirilor publice — Liceul Pedagogic Nicolae lorga™, si a indicatorilor de crestere a
eficientei energetice a proiectului, conform Anexei la prezenta hotirare.

Art. 5. Sumele reprezentind cheltuieli neeligibile si/sau conexe, astfel cum acestea vor
rezulta din Documentatia de avizare a lucrarilor de interventie si/sau a contractului de achizitie
publicd de lucrari, precum si cheltuielile neeligibile ce pot apidrea pe durata implementarii proiectului
“Renovare energeticd a cladirilor publice — Liceul Pedagogic Nicolae lorga™ vor fi sustinute din
bugetul local al UAT Municipiul Botosani.

Art. 6. Municipiul Botosani se obliga sa asigure resursele financiare necesare implementirii
optime a proiectului in conditiile rambursarii/ decontarii ulterioare a cheltuielilor din instrumentele
structurale.

Art. 7. Se mandateazd Primarul Municipiului Botosani, domnul Cosmin lonut Andrei, si
semneze in numele si pe seama UAT Municipiul Botosani cererea de finantare a proiectului
“Renovare energeticd a cladirilor publice — Liceul Pedagogic Nicolae lorga” cu toate anexele
acesteia, a tuturor documentelor aferente proiectului si sa reprezinte UAT Municipiul Botosani in
relatia cu Autoritatea Finantatoare Ministerul Dezvoltarii, Lucririlor Publice si Administratiei.

Art. 8. Primarul Municipiului Botosani, prin serviciile aparatului de specialitate, va asigura
ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari.

Initiator, Avizat pentru legalitate,
Primar, Secretar general,
Cosmin Ionut Andrei Ioan Apostu

Botosani, ....... martie 202\
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ROMANIA

JUDETUL BOTOSANI
MUNICIPIUL BOTOSANI
CONSILIUL LOCAL

Anexa la HCL nr. ...... diD aeernvrensriranens

DESCRIEREA SUMARA A INVESTITIEI PROPUSA PRIN PROIECT

»Renovare energetici a clidirilor publice — Liceul Pedagogic Nicolae Iorga™

UAT Municipiul Botogani are intentia de a depune in cadrul Planului National de Redresare §i
Rezilientd, Pilonul I — Tranzitia verde, Componenta C5 — Valul Renovirii, Axa 2 — Schema de
granturi pentru eficientd energeticd §i rezilientd in clddiri publice, Operatiunea B.2. Renovarea
energeticd moderatd sau aprofundati a clidirilor publice, aplicafia de finanfare cu titlul ,,Renovare
energetici a clidirilor publice — Liceul Pedagogic Nicolae Iorga”.

Obiectivul de investitie propus este compus din mai multe clidiri independente cu destinatia
invitimant (sili de clasa, internat, cantini) si a fost construit Inainte de anul 2000. Cladirile sunt
intr-o stare relativ bund. Aceastea nu sunt monumente istorice si nu fac parte din zona de protectie a
monumentelor istorice.

Imobilul situat in str. I.C. Bratianu nr 65, Mun.Botosani, Jud. Botosani este Inscris in Cartea
funciari a localitétii Botogani cu numairul 62457 fiind compus din teren in suprafata de 16.015,00 mp
din acte si se compune din :

1. Corpul A ,Liceu”, construit in anul 1971, in suprafata construiti la sol de 1266 mp,
regim de indl{ime P+2 (Corpul C13)

2. Corpul ,,Cimin internat”, construit in anul 1971, in suprafata construita la sol de
721 mp, regim de indltime P+3 (Corpul C14)

3. Corpul ,,Cantini”, construitd n anul 1971, in suprafata construiti la sol de 396 mp,
regim de inaltime P (Corpul C15)

Structura de rezistenta este cadre de beton armat pentru toate cladirile. Inchiderile exterioare
sunt realizate din zidarie de caramidd. Tamplariile sunt din PVC cu geam dublu. Acoperisul este tip
sarpanta din lemn pentru cladirile corpurilor A si internatului si prezintd degradari ale elementelor
din lemn, La cladirea cantinei acoperisul este de tip terasa nevizitabild. Conform expertizei tehnice
cladirile se incadreaza in clasa III de risc seismic.

Obiectivul general al proiectului il reprezinti tranzitia citre un fond construit rezilient §i
verde, prin cresterea eficientei energetice in institutia de invatamant ,Liceul Pedagogic Nicolae
Torga” prin implementarea unui sistem integrat de monitorizare, control gi reducere a consumului de
energie.



Scopul principal al mésurilor de reabilitare / modernizare energeticd a cladirii existente il

constituie reducerea consumurilor de cildurd pentru incélzirea spatiilor si pentru prepararea apei
calde de consum in conditiile asigurérii conditiilor de microclimat confortabil.

Suprafata desfasurati renovata: 7.078 mp, din care:
- Corpul ,,Liceu”: 3.798 mp

- Corpul ,,Camin internat”: 2.884 mp

- Corpul ,,Cantini”: 396 mp

1. LUCRARILE (}ENERALE PROPUSE PENTRU CRESTEREA EFICIENTEIL
ENERGETICE A CLADIRII, sunt urmitoarele:

Expertiza Tehnici:

Refacerea sarpantelor din lemn ignifugat;

Refacerea trotuarelor degradate;

Realizarea rostului dintre fundatic si trotuar cu un cordon de bitum;

Refacerea tencuielilor degradate;

Injectarea in fisuri a unei solutii bicomponente;

Refacerea zonelor de beton degradate cu adeziv bicomponent pentru consolidarea, cu
indepartarea in prealabil a ruginii.

Audit Energetic:

Lucriri de reabilitare termic3 a elementelor de anvelopd a cladirii;

Lucriri de reabilitare termica a sistemului de incélzire/a sistemului de furnizare a apei calde
de consum,;

Instalarea unor sisteme alternative de producere a energiei electrice gi/sau termice pentru
conswm propriu; utilizarea surselor regenerabile de energie;

Lucriri de instalare/reabilitare/modernizare a sistemelor de climatizare si/sau ventilare
mecanicd pentru asigurarea calitatii aerului interior;

Lucrari de reabilitare/ modernizare a instalatiilor de iluminat in cladiri;

Sisteme de management energetic integrat pentru clidiri;

Sisteme inteligente de umbrire pentru sezonul cald;

Modernizarea sistemelor tehnice ale clddirilor, inclusiv in vederea pregétirii clddirilor pentru
solutii inteligente;

Lucrari pentru echiparea cu statii de incércare peniru magsini electrice, conform prevederilor
Legii nr. 372/2005 privind performanta energetici a clidirilor, republicati?;

Lucriri de reabilitare a instalatiilor de fluide medicale (Instalatii de oxigen);

Alte tipuri de lucriri;

Instalare de statii de incdrcare rapidd pentru vehicule electrice



1.1. Punctual, pentru fiecare corp de clidire sunt propuse urmdtoarele lucrdri:

o Lucrari propuse pentru renovarea energeticd a Corpului , Liceu”

— Izolarea termica a fatadei - parte opaca: montare termoizolatie la pereti exteriori opaci, la
exterior, cu sistem din ptaci vata minerala bazaltica, grosime 15 c¢m, protejata cu tencuiala
subtire (5-10 mm) armata cu tesatura deasa din fibre+ termoizolare soclu cu XPS 10 cm +
desfacere si refacere/reparare trotuare;

— Termoizolarea planseului peste ultimul nivel cu sisteme termoizolante in cazul existentei

sarpantei, prin pod, la plan see superioare din polistiren expandat ignifugat, grosime 25 cm +
folie antivapori la partea calda + strat protectie, cu pastrarea stratului termoizolator existent;
— Reabilitarea sarpantei, precum si repararea sarpantei in cazul podurilor neincalzite
— Izolarea termica a planseului peste subsol, in cazul in care prin proiectarea cladirii sunt
prevazute spatii destinate activitatilor la parter; # izolarea termica a planseului peste sol cu
XPS;

- TInlocuirea tamplariei exterioare existente, inclusiv a celei aferente accesului in clAdire, cu
tamplarie termoizolanta cu performantll ridicata - 3 foi de sticlA si eel putin 2 acoperi.

U Inlocuire usi acees cu usi din tamplarie de aluminiu si geam termoizolator cu rupere de punte

termica cu grosimea de eel putin 6 mm.

— Tampldria se monteaza spre exteriorul zidllriei cu ajutorul benzilor precomprimate.
Termoizolare pe contur goluri tamptarie cu placi EPS grosime 3 ¢cm, montare profile protectie
cu lacrimar side colt.

— fnlocuirea tamplariei interioare (usi de acces si ferestre) catre spatiile neincalzite sau

insuficient incalzite;

— Repararea/refacerea instalatiei de distributie a agentului termic intre punctul de racord

(centrata termica) si planseul peste subsol/canal termic, inclusiv izolarea termica a acesteia, in
| scopul reducerii pierderilor term ice si de agent termic, precum si montarea robinetelor cu cap
termostatic la radiatoare si a robinetelor de presiune diferentiala la baza coloanelor de
‘ incalzire in scopul cresterii eficientei sistemului de Incalzire prin autoreglarea
termohidraulici'i a retelei. # reabilitarea si modernizarea instalatiei de distributie a agentului
: termic - incalzire inclusiv zonarea (control zonal) si echilibrarea instalatiilor termice, izolarea
| conductelor din subsol/canal termic in scopul reducerii pierderilor de caldura si masa;
O — Inlocuirea/dotarea cu corpuri de incalzire cu radiatoare/ventiloconvectoare, montare perdea
; aer si incalzire la primire/intrare.

— Repararea/refacerea instalatiei de distributie a agentului termic interioarA, inclusiv izolarea
| termica a acesteia, in scopul reducerii pierderilor termice si de agent termic - apA caldA de
i consum, Instalare boilere preparare apA calda de consum la fiecare grup sanitar, laborator sau

chicineta. Instalare panouri fotovoltaice on grid pe acoperis producere energie electrica
alimentare boilere. Inlocuire obiecte sanitare in cladire. Montare baterii cu temporizator sau
! senzori
i — Reabilitarea/modernizarea instalatiei de ilwminat prin inlocuirea circuitelor de iluminat
deteriorate sau subdimensionate;

— Inlocuirea corpurilor de iluminat fluorescent si incandescent cu corpuri de iluminat cu

eficienta energetid ridicata si durata mare de viata, inclusiv tehnologie LED;



— Instalarea de corpuri de iluminat cu senzori de miscare, acolo unde acestea se impun pentru
economie de energie (holuri, bai-in zona lavoarelor);

— Montare sistem de iluminat de urgenta cu acumulatori;

— Montare de panouri solare otovoltaice on grid pe acoperisul cladirii pentru necesar partial de
iluminat. Segmentarea alimentaria iluminatului in salile de clasa paralel cu ferestrele.
Montare sistem de iluminat de urgenta cu acumulatori.

- Montare sistem de alarmare electric la toaleta persoanelor cu dizabiliati. Montare sistem
inteligent de management al energiei.

— Solutii de ventilare mecanica centralizata sutilizand recuperator de caldura cu performanta
ridicata; asigurarea calitatii aerului interior se va face prin montarea cate unei instalatii
centralizate de ventilare cu recuperare de caldura avand randament de min 75% pentru fiecare
nivel in parte. Se va asigura ventilatia pentru incaperile cladirii. Montarea unor sisteme
inteligente de contorizare, urmarire si inregistrare a consumurilor energetice si/sau, dupa caz,
instalarea unor sisteme de management energetic integrat, precum sisteme de automatizare,
control si/sau monitorizare, care vizeazii si fac posibila economia de energie la nivelul
sistemelor tehnice ale cBidiriimontare ventilatoare de extragere a aerului din grupuri sanitare,
bufete, chicinete, laboratoare, practicare orificii de admisie aer.

Valoare la Valoare la
i finalul
Rezultate . 1nceputu} e inalu N
implementirii | implementarii
proiectului proiectului
Consumul anual specific de energie finala pentru incilzire
(kWh/m2 an) 118,67 50,19
Consumul de energie primaré totald (kWh/m?2 an) 371,76 195,67
Consumul de energie primard totald utilizdnd surse
7,76 153,91
conventionale (kWh/m2 an) 377,
Consumul de energie primard totald utilizind surse
. 0 41,76
regenerabile (kWh/m2 an)
Nivel anual estimat al gazelor cu efect de serd
40,50
(echivalent kgCO2/m2 an) 99,90 ’

Indicatorii obiectivului de investitii

* reducere a consumului anual specific de energie finald pentru incilzire (kWh/m?2 an): 55,71%
* reducere a consumului de energie primard (kWh/m?2 an): 48,20%
* consumul de energie primard utilizind surse regenerabile la finalul implementdrii proiectului

(kWh/m2 an): 41,76 kWh/m2 an

» arie desfigurati de clidire publica, renovati energetic (m2): 3.798 m2
» reducere anuali estimatd a gazelor cu efect de serd (echivalent kgC02/m2 an): 59,46%

* puncte de incdrcare rapidi (cu putere peste 22k W) instalate pentru vehicule electrice (numir): 2

» persoane care beneficiazi in mod direct de misuri pentru adaptarea la schimbidrile climatice (ex.

valuri de céldurd) (numér): aproximativ 1200 persoane



Interventia asupra Copului ,,Licen” indeplineste cerinta relevantd de eficientd energeticd

privind o reducere minimé a consumului de energic si emisii de Co2, si respecti Comunicarea

Comisiei - Orientéri tehnice privind aplicarea principiului de ,,a nu aduce prejudicii semnificative

LA

m

temeiul Regulamentului privind Mecanismul de redresare si rezilientd (2021/C58/01).

Lucrari propuse pentru renovarea energetici a Corpului ,, Camin Internat”

Izolarea termica a fatadei - parte opaca: montare termoizolatie la pereti exteriori opaci, la
exterior, cu sistem din placi vata minerala bazaltica, grosime 15 cm, protejata cu tencuiala
subtire (5-10 mm) armata cu tesatura deasa din fibre + termoizolare soclu cu XPS 10 cm +
desfacere si refacere/reparare trotuare;

Termoizolarea planseului peste ultimul nivel cu sisteme termoizolante in cazul existentei
sarpantei, prin pod, la plansee superioare din polistiren expandat ignifugat, grosime 25 cm +
folie antivapori la partea calda + strat protectie, cu pastrarea stratului termoizolator existent;
Reabilitarea sarpantei, precum si repararea sarpantei in cazul podurilor neincalzit

Izolarea termica a planseului peste subsol, in cazul in care prin proiectarea cladirii sunt
prevazute spatii destinate activitatilor la parter, grosime 10 cm, protejata cu plasa si tencuiala,
montare cu bolturi de sustinere,

fnlocuirea tamplariei exterioare existente, inclusiv a celei aferente accesului in cladire, cu
tamplarie termoizolanta cu performanta ridicata - 3 foi de sticla si eel putin 2 acoperi.
Inlocuire usi acces cu usi din tamplarie de aluminiu si geam termoizolator cu rupere de punte
termica cu grosimea de cel putin 6 mm. Tamplaria se monteaza spre exteriorul zidariei cu
ajutorul benzilor precomprimate. Termoizolare pe contur goluri tamplarie cu placi EPS
grosime 3 cm, montare profile protectie cu lacrimar si de colt.

Tnlocuirea tamplariei interioare (usi de acces si ferestre) catre spatiile neincalzite sau
insuficient incalzite;

Montare automat inchidere la fiecare usa exterioara.

Repararea/refacerea instalatiei de distributic a agentului termic intre punctul de racord
centrala termica si planseul peste subsol/canal termic, inclusiv izolarea termica a acesteia, in
scopul reducerii pierderilor termice si de agent termic, precum si montarea robinetelor cu cap
termostatic la radiatoare si a robinetelor de presiune diferentiala la baza coloanelor de
incalzire in scopul cresterii eficientei sistemului de incalzire prin autoreglarea termohidraulica
a retelei.

Reabilitarea si modernizarea instalatiei de distributie a agentului termic - incalzire inclusiv
zonarea (control zonal) si echilibrarea instalatiilor termice, izolarea conductelor din
subsol/canal termic in scopul reducerii pierderilor de caldura si masa; # inlocuirea/dotarea cu
corpuri de incalzire cu radiatoare din aluminiu sau fontatventiloconvectoare, montare perdea
aer si incatzire la primire/intrare,

Repararea/refacerea instalatiei de distributie a agentului termic intre punctul de racord si
planseul peste subsol/canal termic, inclusiv izolarea termica a acesteia, in scopul reducerii
pierderilor termice si de agent termic - apa calda de consum, Refacere bransament A.C.C.
preparare pentru cladire paoa la ceotrala termica. Instalare boilere preparare apa calda de
consum la fiecare grup sanitar, bufet sau chicineta, doar la lavoare. Instalare panouri
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fotovoltaice on grid pe acoperis producere energie electrica alimentare boilere pentru lavoare.
Inlocuire obiecte sanitare in cladire. Dusurile raman alimentate de la sistemul centralizat.
Montare baterii cu temporizator sau senzori

— Reabilitarea/modernizarea instalatiei de iluminat prin inlocuirea circuitelor de iluminat
deteriorate sau subdimensionate;

— Inlocuirea corpurilor de iluminat fluorescent si incandescent cu corpuri de iluminat cu
eficienta energetica ridicata si durata mare de viata, inclusiv tehnologie LED;

— Instalarea de corpuri de iluminat cu senzori de miscare, acolo unde acestea se impun pentru
economie de energie (holuri, bai-in zona lavoarelor);

— Montare sistem de iluminat de urgenta cu acumulatori;

— Montare de panouri solare fotovoltaice on grid pe acoperisul cladirii pentru necesar partial de
iluminat.Segmentarea alimentaria iluminatului in sali paralel cu ferestrele. Montare sistem de
iluminat de urgenta cu acumulatori. Montare sistem de alarmare electric la toaleta persoanelor
cu dizabiliati. Montare sistem inteligent de management al energiei.

— Solutii de ventilare mecanica centralizata s utilizand recuperator de caldura cu performanta
ridicata; asigurarea calitatii aerului interior se va face prin montarea cate unei instalatii
centralizate de ventilare cu recuperare de caldura avand randament de min 75% pentru fiecare
nivel in parte. Se va asigura ventilatia pentru incaperile cladirii. Montarea unor sisteme
inteligente de contorizare, urmarire si inregistrare a consumurilor energetice si/sau, dupa caz,
instalarea unor sisteme de management energetic integrat, precum sisteme de automatizare,
control si/sau monitorizare, care vizeaza si fac posibila economia de energie la nivelul
sistemelor tehnice ale cladiriimontare ventilatoare de extragere a aerului din grupuri sanitare,
bufete, chicinete, laboratoare, practicare orificii de admisie aer,

Alte tipuri de lucrari _

— Repararea trotuarelor de protective In scopul elimindrii infiltratiilor la infrastructura blocului
de locuinte

— Repararea/construirea acopcrisului tip tcrasa/sarpanta, inclusiv repararca sistemu lui de
colectare a apelor meteorice de la nivelul terasei, respectiv a sistemului de colectare si
evacuare a apelor meteorice la nivelul invelitoarei tip sarpanta:

— Demontarea instalatiilor si a echipamentclor montatc aparent pc fatadele/terasa cladirii,
precum i remontarea accstora dupa efectuarca lucrari lor de interventie

—~ Repararea elementelor de constructie ale fatadei care prezinta potential pericol de desprindere
si/sau afecteaza functionalitatea cladirii

— Refacerca finisajelor interioarc in zonelc de interventic:

— TInlocuirea/modemizarea lifturilor prin inlocuirea mecanismelor de actionare clectrica a
ascensoarelor de pcrsoane, in baza unui raport tchnic de spccialitate. precum si
repararea/inlocuirea componentelor mecanice, a cabineifusilor de acces, a sistemului de
tractiune, cutiilor de comanda, troliilor, dupa caz cum sunt prevazute in raportul tehnic de
specialitate, reabilitarea/ modemizarca instalatiei electrice, inlocuirea circuitclor electrice
deteriorate sau subdimensionate.
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Yaloare fa Valoare la finalul
inceputul . o
Rezultate ] . implementirii
implementirii . .
R . proiectului
proiectului
Consumul anual specific de energie finala
28,64 -
pentru incdlzire (kWh/m2 an) 1286 52,69
1d ie primara A
Consumul de energie primard totald (kWh/m2 296,00 141,57
an)
Consumul de energie primari totald utilizdnd
surse conventionale (kWh/m2 an) 296,00 118,76
Consumul de energie primara totald utilizdnd 0 .80
surse regenerabile (KkWh/m?2 an) ’
Nivel anual estimat al gazelor cu efect de serd
(echivalent kgCO2/m2 an) 66,86 29,72

Indicatorii obiectivului de investitii
» reducere a consumului anual specific de energie finald pentru Inclzire (kWh/m2 an): 59,04%
» reducere a consumului de energie primard (kWh/m2 an): 52,17%
» consumul de energie primari utilizdnd surse regenerabile la finalul implementarii proiectului
(kWh/m2 an): 22,80 KkWh/m2 an
» arie desfésuratd de clddire publici, renovatd energetic (m2): 2.884 m2
» reducere anuald estimatd a gazelor cu efect de serd (echivalent kgCO2/m?2 an): 55,56%
* puncte de Incércare rapidi (cu putere peste 22k W) instalate pentru vehicule electrice (numir): 2
» persoane care beneficiazi in mod direct de misuri pentru adaptarea la schimbirile climatice (ex.
valuri de cildurd) (numér): aproximativ 150 persoane

Interventia asupra Copului ,,Céimin Internat” indeplineste cerinta relevanti de eficientd
energeticd privind o reducere minimd a consumului de energie §i emisii de Co2, i respectd
Comunicarea Comisiei - Orientiri tehnice privind aplicarea principiului de ,,a nu aduce prejudicii

Y

semnificative” in temeiul Regulamentului privind Mecanismul de redresare si rezilientd
(2021/C58/01).

o Lucrari propuse pentru renovarea energeticd a Corpului ,,Cantind”

— Izolarea termica a fatadei - parte opaca: montare termoizolatie la pereti exteriori opaci, la
exterior, cu sistem din placi vata minerala bazaltica, grosime 15 cm, protejata cu tencuiala
subtire (5-10 mm) armata cu tesatura deasa din fibre + termoizolare soclu cu XPS 10 cm +
desfacere si refacere/reparare trotuare;

— Termoizolarea planseului peste ultimul nivel cu sisteme termoizolante in cazul existentei
sarpantei, prin pod, la plansee superioare din polistiren expandat ignifugat, grosime 25 cm +
folie antivapori la partea calda + strat protectie, cu pastrarea stratului termoizolator existent;

— Reabilitarea sarpantei, precum si repararea sarpantei in cazul podurilor neincélzite

— lIzolarea termica a planseului peste subsol, in cazul in care prin proiectarea cladirii sunt
prevazute spatii destinate activitatilor la parter;
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Izolarea termica a peretilor subsolului (dind acesta este utilizat/inciilzit pentru desfasurarea
activitatii, termoizolare perete pe sol, prin interior, cu 5 cm polistiren extrudat XPS

fnlocuirea tamplariei exterioare existente, inclusiv a celei aferente accesului in cladire, cu
tamplédrie termoizolanta cu performanta ridicata - 3 foi de sticla si eel putin 2 acoperi.
Inlocuire usi acces cu usi din tamplarie de aluminiu si geam termoizolator cu rupere de punte
termica cu grosimea de eel putin 6 mm.

Tamplaria se monteaza spre exteriorul zidariei cu ajutorul benzilor precomprimate.
Termoizolare pe contur goluri tamplarie cu placi EPS grosime 3 cm, montare profile protectie
cu lacrimar si de colt.

Inlocuirea tamplariei interioare (usi de acces si ferestre) catre spatiile neincalzite sau
insuficient incalzite;

Repararea/refacerea instalatiei de distributie a agentului termic intre punctul de racord si
planseul peste subsol/canal termic, inclusiv izolarea termicii a acesteia, in scopul reducerii
pierderilor termice si de agent termic, precum si montarea robinetelor cu cap termostatic Ia
radiatoare si a robinetelor de presiune diferentiala la baza coloanelor de inciilzire in scopul
cresterii eficientei sistemului de incalzire prin autoreglarea termohidraulicii a retelei. #
reabilitarea si modernizarea instalatiei de distributie a agentului termic - incalzire inclusiv
zonarea (control zonal) si echilibrarea instalatiilor termice, izolarea conductelor din
subsol/canal termic in scopul reducerii pierderilor de caldura si masa;

Inlocuirea/dotarea cu corpuri de inciilzire cu radiatoare/ventiloconvectoare, montare perdea
aer si incalzire la primire/intrare.

Repararea/refacerea instalatiei de distributie a agentului termic intre punctul de racord-
centrala termica si planseul peste subsol/canal termic, inclusiv izolarea termica a acesteia, in
scopul reducerii pierderilor termice si de agent termic - apa calda de consum, refacere
distributie interioara a.c.m. Instalare boilere preparare apa calda de consum la fiecare grup
sanitar. Instalare panouri fotovoltaice on grid pe acoperis producere energie electrica
alimentare boilere. Inlocuire obiecte sanitare in cladire. Montare baterii cu temporizator sau
senzori

Reabilitarea/modernizarea instalatiei de iluminat prin inlocuirea circuitelor de iluminat
deteriorate sau subdimensionate;

Inlocuirea corpurilor de iluminat fluorescent si incandescent cu corpuri de iluminat cu
eficienta energetica ridicata si durata mare de via ta, inclusiv tehnologie LED;

Instalarea de corpuri de iluminat cu senzori de miscare, acolo unde acestea se impun pentru
economie de energie (holuri, bai-in zona lavoarelorl;

Montare sistem de iluminat de urgenta cu acumulatori; # montare de panouri solare
fotovoltaiceon grid pe acoperisul cladirii pentru necesar partial de iluminat.Segmentarea
alimentar ii iluminatului in siili paralel cu ferestrele. Montare sistem de iluminat de urgenta
cu acumulatori. Montare sistem de alarmare electric la toaleta persoanelor cu dizabiliati.
Montare sistem inteligent de management al energiei.

Solutii de ventilare mecanica centralizata utilizand recuperator de ciildura cu performanta
ridicata ; asigurarea calitatii aerului interior se va face prin montarea cate unei instalatii
centralizate de ventilare cu recuperare de caldura avand randament de min 75% pentru fiecare
nivel in parte. Se va asigura ventilatia pentru inciiperile cladirii. Montarea unor sisteme
inteligente de contorizare, urmarire si inregistrare a consumurilor energetice si/sau, dupa caz,
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instalarea unor sisteme de management energetic integrat, precum sisteme de automatizare,
control si/sau monitorizare, care vizeaza si fac posibila economia de energie la nivelul
sistemelor tehnice ale cladiriimontare ventilatoare de extragere a aerului din grupuri sanitare,
bufete, chicinete; practicare orificii de admisie aer, Refacere canale ventilare.

Alte tipuri de lucrari

- repararea trotuarelor de protectie, in scopul eliminarii infiltratiilor la infrastructura blocului de
locuinte

- repararea/construirea acoperisului tip terasa/sarpanta, inclusiv repararea sistemului de
colectare a apelor meteorice de la nivelul terasei, respectiv a sistemului de colectare si evacuare a
apelor meteorice la nivelul invelitoarei tip sarpanta;

- demontarea instalatiilor si a echipamentelor montate aparent pe fatadele/terasa cladirii,
precum §i remontarea acestora dupa efectuarea lucrarilor de interventie

- repararea elementelor de constructie ale fatadei care prezinta potential pericol de desprindere
si/sau afecteaza functionalitatea cladirii

- refacerea finisajelor interioare in zonele de interventie;

- inlocuirea/modernizarea lifturilor prin Inlocuirea mecanismelor de actionare electrica a
ascensoarelor de persoane, in baza unui raport tehnic de specialitate, precum §i repararea/inlocuirea
componentelor mecanice, a cabinei/usilor de acces, a sistemului de tractiune, cutiilor de comanda,
troliilor, dupa caz cum sunt prevazute in raportul tehnic de specialitate

- reabilitarea/ modernizarea instalatiei electrice, inlocuirea circuitelor electrice deteriorate sau

subdimensionate.
Valoare la Valoare la
i finalul
Rezultate . mceputu} s inalu -
implementarii | implementarii
proiectului proiectului
Consumul anual specific de energie finald pentru incilzire
117,95 55,84
(kWh/m2 an) 79
Consumul de energie primara totala (kWh/m?2 an) 689,23 393,92
Consum'ul de energie primari totala utilizdnd surse 689,23 - 283,64
conventionale (kWh/m2 an)
Consumul de energie primari totali utilizdnd surse regenerabile
0 110,28
(kWh/m?2 an)
vaefl anual estimat al gazelor cu efect de serd 193,11 78,67
{echivalent kgCO2/m2 an)

Indicatorii obiectivului de investitii
» reducere a consumului anual specific de energie finald pentru Incélzire (kWh/m2 an): 52,66%
» reducere a consumului de energie primari (kWh/m?2 an): 42,85%
» consumul de energie primard utilizdnd surse regenerabile la finalul implementirii proiectului
(kWh/m2 an): 110,28 kWh/m2 an
» arie desfasurati de clidire publica, renovatd energetic (m2): 396 m2
* reducere anuald estimati a gazelor cu efect de serd (echivalent kgCO2/m2 an): 59,26%
» puncte de Incércare rapidi (cu putere peste 22kW) instalate pentru vehicule electrice (numér): 0
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* persoane care beneficiazd in mod direct de masuri pentru adaptarea la schimbarile climatice (ex.
valuri de cildurd) (numar): aproximativ 275 persoane

Interventia asupra Copului ,,Cantind” indeplineste cerinta relevantd de eficienta energetica
privind o reducere minima a consumului de energie si emisii de Co2, si respecti Comunicarea
Comisiei - Orientari tehnice privind aplicarea principiului de ..a nu aduce prejudicii semnificative™ in
temeiul Regulamentului privind Mecanismul de redresare si rezilienta (2021/C58/01).

2. VALOAREA ESTIMATA A PROIECTULUI:

Valoarea maxima fard TVA este calculatd in acord cu mentiunile ghidului solicitantului dupa urmatoarea
formula:

Valoare maximd eligibild a proiectului = aria desfasuratd renovatd x 440 Euro/ m’ (cost unitar
pentru lucrdri de renovare moderata) + 25.000 Euro x n statii de incarcare vehicule electrice
* 1 Euro=4,9227 lei

Valoare maxima eligibila fara TVA a proiectului = 7.078 mp x 440 Euro + 25.000 Euro x 4 statii de
incarcare = 3.114.320,00 euro+ 100.000,00 euro = 3.214.320,00 x 4,9227 lei = 15.823.133,06 lei.

La aceastd valoare se adauga TV A-ul aferent ce va fi asigurat din bugetul de stat.
Astfel, valoarea maxima eligibila a proiectului este de: 18.829.528,34 lei, din care:

» 15.823.133,06 lei fara TVA - cheltuieli eligibile asigurate din Programul National Redresare si
Rezilienta), din care:

o 15.330.863,06 lei fara TV A pentru lucrari de renovare moderata
o 492.270,00 lei fara TVA pentru 4 statii de incércare vehicule electrice

» 3.006.395,28 lei TVA aferent cheltuielilor eligibile - cheltuieli eligibile asigurate din bugetul de
stat, din care:

o 2.912.863.98 lei TVA aferent lucririlor de renovare moderata

o 93.531,30 lei TVA pentru statia de incarcare vehicule electrice

Initiator, Avizat pentru legalitate,

Primar, Secretar general,

Cosmin Ionut Andrei Toan Apostu
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Roménia

Judetul Botosani
Municipiul Botogani
CF: 3372882
Nr. INT 1617/ 24.03.2022
Structura: Serviciul Management Proiecte
Avizat,
RIMAR,

COSMIN-IONUT ANDREI

RAPORT DE SPECIALITATE

Privind aprobarea Proiectului "Renovare energetici a clidirilor publice — Liceul
Pedagogic Nicolae Iorga”, depus spre finantare in cadrul Planului National de Redresare

si Rezilienta si a cheltuielilor legate de acest proiect

UAT Municipiul Botosani are intentia de a depune in cadrul Planului National de
Redresare si Rezilientd, Pilonul I — Tranzitia verde, Componenta C5 — Valul Renovarii, Axa 2 —
Schema de granturi pentru eficientd energetica si rezilienta in cladiri publice, Operatiunea B.2.
Renovarea energeticd moderata a cladirilor publice. aplicatia de finantare cu titlul "Renovare

energetica a cladirilor publice — Liceul Pedagogic Nicolae Iorga”.

Obiectivul general al programului de finantare este tranzitia catre un fond construit rezilient si
verde printr-o abordare integratd a eficientei energetice, a consoliddrii seismice, a reducerii
riscului la incendiu si a tranzitiei catre cladiri verzi si inteligente, conferind respectul cuvenit
pentru esteticd si calitatea arhitecturala a acestuia, dezvoltarea unor mecanisme adecvate de
monitorizare a performantelor fondului construit si asigurarea capacitdtii tehnice pentru

implementarea investitiilor.

Obiectivul specific al programului este renovarea energetici moderati a cladirii publice, respectiv

renovarea integratd a cladirii publice (eficientd energetica si consolidare seismica).

T: +4 (0) 231 502 200 / F: +4 (0) 231 531 595 12
W: www.primariabt.ro / E: primaria@primariabt.ro
Piata Revolutiei nr. 1, 710236, Botosani, ROMANIA



Roménia
Judetul Botosani
Municipiul Botogani

CF: 3372882

Una din conditiile necesare depunerii cererii de finantare o constituie promovarea unei
hotarari a deliberativului local de aprobare a proiectului cu finantare nerambursabild si a
cheltuielilor legate de acesta, potrivit prevederilor din Ghidul specific privind regulile si conditiile
aplicabile finantarii din fondurile europene aferente PNRR in cadrul apelurilor de proiecte,
PNRR/2022/C5/2/B.2.1/1, PNRR/2022/C5/2/B.2.2/1.

Bugetul proiectului in forma aprobata de finantator are o valoare totala de 18.829.528,35 lei
TVA inclus, din care 15.823.133,06 lei farda TVA, reprezintd cheltuieli eligibile in cuantum de
100% asigurate prin Planul National de Redresare si Rezilienta, si la care se adauga TVA aferent
cheltuielilor eligibile in valoare de 3.006.395.28 lei, cheltuieli asigurate din bugetul de stat.
Valoarea TVA aferenta cheltuielilor eligibile se va restitui Beneficiarului UAT Municipiul
Botosani de la bugetul de stat, din bugetul coordonatorului de reforme si/sau investitii pentru
Componenta 5 — Valul Renovarii — Ministerul Dezvoltarii, Lucririlor Publice si Administratiei,
in conformitate cu legislatia in vigoare.

Valoarea lucrarilor de renovare energetici este de 15.330.863.06 lei fara TVA, iar valoarea
lucrarilor de executie a 4 statii de incarcare rapida este de 492.270,00 lei fara TVA.

Sumele reprezentand cheltuieli neeligibile si/sau conexe, astfel cum acestea vor rezulta din
Documentatia de avizare a lucriirilor de interventie si/sau a contractului de achizitie publica de
lucrari, precum si cheltuielile neeligibile ce pot apirea pe durata implementirii proiectului
“Renovare energetica a cladirilor publice — Liceul Pedagogic Nicolae lorga™ vor fi sustinute din
bugetul local al UAT Municipiul Botosani.

Fata de cele prezentate mai sus, considerdm ca sunt intrunite conditiile pentru promovarea si

inscrierea pe ordinea de zi a sedintei Consiliului Local Botosani a proiectului de hotérére in forma

\

prezentata.
Numele si prenumele Functia Structura Semnétura
nm
Gheorghitd Mirela Elena | Director executiv Directia economica IW/
Balascdau Raluca Maria Sef serviciu Serviciul Management Proiecte / f‘r(U’bﬁ———
Kohut Mihaela Consilier Serviciul Investitii M

T: +4 (0) 231 502 200 / F: +4 (0) 231 531 595
W: www.primariabt.ro / E: primaria@primariabt.ro
Piata Revolutiei nr. 1, 710236, Botosani, ROMANIA
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Romania
Judetul Botosani
Municipiul Botosani

CF: 3372882

Nr. INT 1618 din 24.03.2022

APROBAT,
PRIMAR

Cosmin Ionlit Andrei

|

REFERAT DE APROBARE

Avand in vedere proiectul de hotdrare privind aprobarea proiectului “Renovare
energeticd a cladirilor publice — Liceul Pedagogic Nicolae lorga™, depus spre finantare in
cadrul Planului National de Redresare si Rezilienta si a cheltuielilor legate de acest proiect si
raportul de specialitate nr. INT 1617 / 24.03.2022 intocmit de Serviciul Management
Proiecte, Directia Economica, Serviciul Investitii si Compartimentul Transport public calatori
si siguranta circulatiei , vd rugam sa aprobati supunerea spre dezbatere si aprobare in sedinta

Consiliului Local al Municipiului Botosani, a proiectului de hotarare in forma prezentata.

Numele si prenumele Functia Structura Semnatura
Raluca Maria Baldscau Sef Serviciu | Serviciul Management ﬂ\(ﬁm
Management Proiecte | Proiecte ' d 1

Mirela Elena Gheorghita

Director Executiv

Directia Economica

Mihaela Kohut

Consilier superior

Serviciul Urbanism

T: +4 (0) 231 502 200/ F: +4 (0) 231 531 595
W: www.primariabt.ro / E: primaria@primariabt.ro
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